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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO FT-055 

PASTA UMECTANTE 
Folha 01 
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1. CARACTERÍSTICAS E FINALIDADE 

A Pasta Umectante é detergente emulador umectante formulado com extra concentração de 

tensoativos que atua como aditivo reforçador para processos de lavagem industrial de roupas 

podendo ser utilizado para limpeza e clareamento de todos os tipos de tecidos. Sua formulação 

foi balanceada para atuar sobre os diversos tipos de sujidades com a vantagem de ser pouco 

afetado presença de sais de dureza. Atua na umectação da fibra e emulsionamento de 

sujidades podendo em alguns casos substituir total ou parcialmente o aditivo alcalino e até 

mesmo o solvente. 

 

 

2. PROPRIEDADES E ESPECIFICAÇÕES  
Química  

Princípio Ativo: Tensoativos Não Iônicos, Coadjuvantes e Veículo. 

Física  

pH (100%): 12,0-14,0 

Densidade (25ºC, g/cm³): 1,30 - 1,35 

Estado Físico: Líquido 

Coloração: Incolor 

 

3. EPI´s NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO 
Luva de borracha, avental e óculos de segurança. 

 

4. MODO DE USO  
Na pré lavagem ou lavagem, usar de 2 a 5 mL por Kg de roupa seca, nível baixo de água, 

temperatura ambiente, pelo tempo de 10 a 15 minutos, dependendo do processo elaborado. 

 

5. EMBALAGEM  
Galão de 5 Litros, Bombona de 25 Litros e Bombona de 50 Litros. 

 

6.PRAZO DE VALIDADE 
24 Meses 

 

7.ADVERTÊNCIA 
Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Atendimento 

Toxicológico  CEATOX 0800 722  6001.  
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